RACKit -VARUSTETELINEEN KAYTTOOHJE

Lue ohje huolellisesti lapi, jotta varmistat varustetelineen turvallisen ja oikeaoppisen kdyton! JUHARA Oy ei
vastaa tuotteen vaarinkdytosten seurauksena aiheutuneita rikkoutumisia. RACKit -varusteteline sisdltaa aina
lahtdkohtaisesti myods henkariosan, joka on kokonsa puolesta optimaalinen varustekassiin ja -telineeseen.
RACKit -varusteteline on suunniteltu ensisijaisesti jadkiekkovarusteiden kuivaus- ja sailytystelineeksi ja se
soveltuu suurimpaan osaan vaakatasossa lepdaviin jadkiekkokasseihin. VAROITUS! Varustetelineen
henkariosa sisdltda koukkuja, joihin voi takertua vaatteita tai joiden paalle kaatuminen voi aiheuttaa
vammoja. Kaanna tyhjillaan olevaa henkariosa kassin paalle pukukopeissa tai muissa ahtaissa paikoissa.

VARUSTETELINEEN KAYTTOONOTTO

1. Varustetelineen henkarillinen varsiosa on kiinnitetty kuljetuksen ja liikuttelun ajaksi muovikelmulla tai
kuminauhalla pyoredan alaputkeen ja sen tarkoituksena on estaa teleskooppiputken putoaminen
aariasentoon, telinettd nosteltaessa. Katkaise tai poista muovikelmu/kuminauha vasta sitten, kun olet
asettanut telineen varustekassiin tai lattialle ja ndet kuinka telinetta voi liikuttaa turvallisesti (Kuva 1). Kun
olet testannut telinettd, asettele se huolellisesti kassin pohjalle siten, etta se lepaa tukevasti joka kohdasta.
Testaa samalla teleskooppivarren pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen. Paina varsiosan alaputkessa
olevaa nappia ja nosta henkariosa pois (Kuva 2).

Kuva 1: Muovikelmu/kuminauha Kuva 2: PainonappT Kuva 3: Teline pystyasennossa

2. Tartu kiinni henkarin ylaosasta ja kdanna pystyasentoon. Samalla voit nostaa henkaria yl6spain, kunnes
kuulet telineen teleskooppiosan naksahtavan ylaasentoon. Kun teline on pystyasennossa, se putoaa pari
senttimetrid alaspain ja samalla lukittuu. Telineen kuuluu olla hieman kallellaan kassin suuntaan, jotta
painopiste on oikeassa paikassa (Kuva 3).

3. Voit nyt ripustaa varusteesi telineeseen! Varusteet pysyvat parhaiten paikoillaan (tdytena kassiin
kddnnettdessd), kun kaytat pienimmille varusteille sisimmaisid koukkuja ja laitat lopuksi hartiasuojat kaikkien
varusteiden paalle tukevasti. Kuvissa ndet suosituksen varusteiden asettelemisesta. Luistimet ja kypara
kannattaa asettaa kassiin viimeisena muiden varusteiden paalle tai sivuille.

Kuvat 4-7: Varusteet ripustettuna telineeseen



VARUSTEIDEN PAKKAAMINEN VARUSTEKASSIIN
Kun alat pakkaamaan tdynna olevaa varustetelinetta varustekassin sisdan, huomioi seuraavat asiat:

1. Tartu kiinni varustehenkarin ylimmaisesta koukusta ja nosta kohtisuoraan yldspain sen verran, etta tunnet
ettd teline on yldasennossa (kuva 8). Pida telinetta ylaasennossa ja kddnna kassin suuntaan hallitusti sen
verran, etta se kaatuisi kassin paalle, jos paastat irti. Etsi henkarin takana olevasta pystyputkesta painonappi,
paina sitd ja tydnna henkariosaa samalla alaspain (Kuva 9).

Kuva 8: Teline yldasennossa Kuva 9: Telineen kdantoé laukkuun

2. Nyt voit hallitusti laskea telineen alas ja sovitella varusteet varustekassiin (Kuva 10).

Kuva 10: Varusteiden asettelu kassiin. Kuva 11: Varusteet kassissa Kuva 12: irrotettava henkariosa

3. Pakkaa varustekassiin lopuksi kypara, luistimet, pelipaidat sekd muut mahdolliset tarvikkeet (Kuva 11).
4. Muista, ettd telineen henkariosa varsineen on helposti irrotettavissa nappia painamalla (Kuva 12).

Mikali varustetelineesi rikkoutuu, kysy varaosia sahkdpostilla osoitteesta myynti@rackitsports.fi

Kayttoohjeet ja opastusvideo nahtavilla nettisivuillamme rackitsports.fi

MUKAVIA HETKIA HIENON HARRASTUKSEN PARIIN TOIVOTTELEE TEAM JUHARA.
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